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MOTOR HD10

Motortyp Rotax® 976 ccm mit 82 PS / 94 Nm, V2, 
�üssigkeitsgekühlt

Kraftsto�zufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit 
elektronischer Kraftsto�einspritzung (EFI)

Getriebe PRO-TORQ CVT mit Quick Response System (QRS), 
Belüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer 
Antriebsriemenschutz  
Extra-L / H / N / R / P

Antriebsstrang Wählbare Modi Vierrad- / Sechsradantrieb mit 
automatisch sperrendem Frontdi�erenzial

Fahrassistenz CVT mit Motorbremse 
ECO™ / ECO™ Aus / Arbeitsmodi 
Geschwindigkeitsbegrenzer

Servolenkung Dynamische Servolenkung (DPS™)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung Gebogener Doppeldreieckslenker /  
27,9 cm Federweg

Vordere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

Hinterradaufhängung Gebogene TTA mit externem Querstabilisator /  
27,9 cm Federweg

Hintere Stoßdämpfer Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer

REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen XPS Trail King 27“ x 9“/11“ x 14“

Felgen 14“-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit 
hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

Hinten Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit 
hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

ABMESSUNGEN / LASTEN

Kä�g Pro�lierter Kä�g. 
ROPS-zugelassen

Geschätztes Trockengewicht * 886 kg

L x B x H 391,5 x 162,5 x 198,1 cm

Radstand 294 cm

Bodenfreiheit 33 cm

Abmessungen der Transportbox 180,3 x 138,4 x 25,4 cm

Fassungsvermögen der 
Transportbox

454 kg

Heckklappentrag fähigkeit 113,4 kg

Stauraum Insgesamt: 39,5 l

Anhängelast 1360,8 kg

Zuladung 771 kg

Tankgröße 40 l

Zulässige Personenzahl 3

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument 4,5“ (11,4 cm) breite Digitalanzeige

Batterie 12 V (30 A/h)

Magnetzünder 650 W

Instrumente Gleichstrom-Steckdose (10 A)

Beleuchtung Lichtleistung vorne 140 W 
LED-Scheinwerfer und -Schlussleuchten

Sitz VERSA-PRO Sitzbank mit hochklappbaren 
Beifahrersitzen 
Haken an der Unterseite

Lenkrad Neigungsverstellbare Lenkung

Schutz Integrierter Rammschutz aus Stahl vorn 
Mittlerer Unterbodenschutz aus PE-HMW

Art der Anhängerkupplung 2“-Aufnahme für Anhängerkupplung

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie 2 Jahre beschränkte Garantie von BRP

HÖHEPUNKTE

• Dynamische Servolenkung (DPS™) 

• Breite von 162,5 cm mit gebogenem Dreieckslenker 

• 14“ (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen 

• 27“ (68,6 cm) XPS Trail King Reifen 

• Hupe mit Carling Schaltwippe 

• Seitenspiegel links und rechts, mit EG-Zulassung

SSV
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